KATH. KIRCHGEMEINDE

Traktandum 7

Projektierungskredit «<Bedarf an
energetischen Massnahmen an Gebauden
der Kirchgemeinde»

Im Rahmen des Gruinen Guggel wurde vor drei Jahren das Verbesserungspotenzial
von Energiesparmassnahmen aufgezeigt. Nun sollen von einem Planungsburo die
Sanierungskosten aufgezeigt werden, damit die Kirchenpflege die entsprechenden
Kreditantrage an die Kirchgemeinde stellen kann.

Offerte Neumann Consult, Windisch CHF 31'000
Reserve 10% CHF 3’100
Kosten total CHF 34°100
Antrag

Der Projektierungskredit von CHF 34'100 fur die Erstellung eines Berichtes tber die
Kosten von energetischen Sanierungen an Gebauden der Kirchgemeinde sei zu
genehmigen.
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Der vorliegende Bericht wurde mit dem Online-Tool ;GEAK® Plus* erstellt. Dieses ist Eigentum, des Vereins GEAK-CECB-CECE. Es wird
von zertifizierten GEAK®-Experten fir die Erstellung von Energieberatungsberichten undwyvon GEAK®-Dokumenten genutzt. Die
Genauigkeit des Berichts hangt weitgehend dayon ab, wie verldsslich die Experteneingaben sind. Das Tool ermdglicht die Erstellung von
Entscheidungsgrundlagen fiir energetische Erheuérungen inklusive Anhaltspunkte fir di¢ zu’erwartenden Kosten. Aus dem Bericht ergibt
sich jedoch keine verbindliche Zusicherung, ob die,dargestellten Erneq_erungs-Varianten tatsachlich zu den geschétzten Preisen angeboten
oder die abgeschatzten Subventionen effektiv ausbezahlt werden. Im Ubrigen gilt das.,Reglement zur Nutzung des GEAK®", insbesondere
dessen Ziff. 12 (Datenschutz und Nutzungsreglement sind unter www.geak.ch einsehbar).
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1% Grundlagen
1.1 Kontaktdaten

Auftraggeber o. Eigentiimer [I:Iin;veis 1: Auswahl Begriff] Expert/in

Anrede, Name: Herr Sibold Christoph #ExpertAddress#: @ExpertAddress@
Adresse: Musterstreet, 4058 Basel #ExpertName#: @ExpertName@
E-Mail: geak@geak.ch #ExpertEMail#: @ExpertEMail@
Telefon: 061 322 23 32 #ExpertPhone#: @ExpertPhone@

1.2 Begehung und Besprechung

Begehung des Objekts: ...

Wenn es sich um eine Gruppe von Gebaude-handelt, bitte erlautern: ...

Wenn das Objekt mehrere Nutzungen («Mischinutzung») aufweist, bitte erlautern:

Dokumentation: ... (z. B. Fotos des Objekts, Grundrisskopien des Eigentliimers, Energierechnungen ab 2015)

[Hinweis 2: fiigen Sie bitte diesggkumentation mdglichst in Format A4 hipaziz. B. im leeren Anhang E fiir die Ubersight, Es ist zudem
ratsam, die wichtigsten Bauteililirze[ldes Tools wie Da-1, Bo-1, etc. auf Pl@ne zll vermerken]

e Vereinbart mit dem Eigentiimer wurden: 2-3 Modernisierungsvarianten ...
e  Separate Untersuchungen im Rahmen des Auftrags: ...

e  Schallschutzmessungen/Berechnungen ...

o  Hinweise auf bauphysikalischer Bericht xxx ...

Beratungsbericht
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2" Bestandaufnahme, Beurteilung und Empfehlungen

[Hinweis 3: zusétzliche Erlauterungend z. B. wenn fremde Nutzungen im Objektdvernachlassigt wurden oder Standardnutzdingsdaten im Ist-
Zustand fiir die effektiven Berechaungen angepasst wurden]

2.1 Beschreibung des Gebaudes im Ist-Zustand

Gebéaude oder Gruppe von Gebauden: ...

Gebaudedaten ‘
Energiebézugsflache [m?]: 2'364 Gebaudehdillzahl: 1.09 |
Baujahr: 1970 Anzahl der Vollgeschiosge: 4

Nutzung / Anteil [%)] Mehrfamilienhaus

Energiebezugsflache [m?] 2'364

Baujahr 1970

Anzahl Bewohner 58

Anzahl Wohnungen 24

e 1. Das Gebaude entspricht dem Standard des Erstellungsjahres 1970.
Fensterersatz und Pinselrenovation im Jahr 1992.
Erneuerung Dachhaut (ohne D&mmung), Bad und Kiiche im Jahr 2001.

2.2 Beschreibung der Gebaudehiille

Der Priorisierungsgrad "Priorisierungsgrad™zeigtin den folgenden Unterkapiteln pro Bautgilkategorie und pro Element der Gebaudetechnik,
welche Verbesserungen am dringlichsten sindi(kann benutzt werden, falls die Varianten keine chronologischen Etappen sind).

Kurzfristige Massnahmefis1 Jahr

Mittelfristige Massnahmen - 1 bis 5 Jahre

Langfristige Massnahmen - 5 bis 10 Jahre

Bauteilkategorie, Bild | Beschreibung Mégliche Verbesserungen Pr

[Weitere Zeileg nach
Bedarf}

* «Ubrigé gilt fiir Bauteile gegen unbeheizte Raumé, oder im Erdreich (> 2 m), oder gegen befieizte Rdume

Dig folgende Tabelle beschreibt die Bauteile'nach Typ im Ist-Zustand. Im GEAK-Dokument werden gewisse Typen zusammengefasst (z. B.
Wand gegen aussen / < 2 m im Erdreieh), und'entsprechende flachengemittelte U=\Werte ermittelt.

Typ Bauelement Nettoflache [m?] U-Wert [Wi(m?K)] U-Wert [W/(m?K)]  Allgemeiner Zustand
MuKEn 14

Beratungsbericht
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384.201) 105KW,*

Dacher gegen Aussenluft 591.0 0.50 <0.25 leichtabgenutzt
Wande gegen Aussenluft 1'126.0 1.1 <0.25 leichtdbgenutzt
Fenster und Turen vertikal 386.0 1.9 <1.02 #leieht abgenutzt
Boden gegen Aussenluft 42.0 2.5 <0.25 intakt

Bdden gegen unbeheizte Raume 549.0 1.4 <0.28 leicht abgenutzt

1) Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2014, Einzelanforderungen nach Art. 1.6 a) und Anhang 1b.

2) Tiiren gegen aussen 1.2 W/m?K und gegen unbeheizt 1.5 W/m?K

2.3 Beschreibung der Gebaudetechnik

Typ, Bild Beschreibung Mégliche Verbesserungen Pr
Heizwéarme* GrobdimensionierungiNorm-Heizlast (gem. SIA

[Weitere Zeilen
nach Bedarf]

2.4 Besghreibung von weiteren Vorschlagen

** bei Wahl der Berechnungsoption «PVOpti» fir PV-Anlagen, ist der Nachweis im Anhang anzubringen.

* Erzeugung, Verteilung, Abgabe: Die Normheizlast ist ein Richtwert fir demlLeistungsbedarf der Heizung. Sie beinhaltet nicht zusatzliche
Leistungsreserven fiir die Bereitstellung von Warmwasser sowie fiir das Aufheizen der Rédume, Verteilverluste, Wirkungsgrad Erzeuger usw.
Die berechnete Heizlast, abgeleitet aus SIA 380/1, ersetzt nicht die detaillierte Berechnung in einem raumweisen Verfahren.

Bild

Details

Mégliche Verbessertingen

Pr

[weitéres]

Beratungsbericht
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e  Empfehlung Sanierung/Projethnte: Umsetzung der Variante X Q
e  Foérderungen: Antrag aurf“nd yyy wird empfohlen — der vorIiege@ich gehért zum Antrag.

32 Weiteres Vorgehen - Gleelle Empfehlung

e  Bauphysikalische Massna
o  Erweiterung der EBF: ...
e  Umnutzung und Mischnutzung: ...

[weiteres]

Q Beratungsbericht
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4% Ubersicht der Varianten und Vergleich

4.1 Beschrieb der Varianten

Variante A

Nutzung

Mehrfamilienhaus (Kat. I)

Anteil [%]/ EBRJm?]

Kategorie

100/ 2'364

Details und Empfehltingen: Gebéudehiille

Gebaudehiille
Déacher und Decken
Wande

Fenster und Tiiren
Bdden
Warmebrlicken

[weiteres]

Kategorie

Details und Empfehlungen: Gebaudetechnik

Gebaudetechnik
Heizing

Versorgter Bereich
\Warmwasser

Elektrizitét
Liiftung

[weiteres]

Grobdimensionierdng Norm-Heizlast (gem. SIA 384.201) 105&W

* Die Normheizlast ist ein Richtwert fir den Leistungsbedarf der Heizung. Sie beinhaltet nicht zusétzliche Leistungsreserven fiir die
Bereitstellung von Warmwasser sowie fir das Aufheizen der Raume, Verteilverluste, Wirkungsgrad Erzeuger usw. Die berechnete Heizlast,
abgeleitet aus SIA 380/1, ersetzt nicht die detaillierte Berechnung in einem raumweisen Verfahren.

4.2 Vergleich Ist-Zustand und Varianten

Ist-Zustand Variante A

Baujahr / Renovationsjahr 1970 2022

Energiebezugsflache Total [m?] 2'364 2'364

Nutzung Mehrfamilienhaus Mehrfamilienhaus

Energietrager Heizung/Warmwasser Heizol Holz
Beratungsbericht
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Noﬁheizlast nach SIA 384.201 [kW] ndarg
Q,—Nutzung | Aktuelle Nutzung

> Spez. Heizlast nach SIA 380/1 [ Grenzwert
Phiikor' [W/m?] bei effektivem hsel
Heizung? [kWh/a]
Warmwasser3 [kWh/a]

Elektrizitat [kWh/a]
Liiftung [kWh/a] / Gesamt V/AE

Anlagent%ng
Gesamtkosten der Massnahmen inkl.

projektbezogene Kosten [CHF]
Total Forderbeitrage [CHF]
I Initial-Kosten [CHF]

Q,_Jéhrliche Energiekosten [CHF/a]

. CO02-Aquivalente [kg/(mZa)]

AL
K

v.
Q.

Etikette Energie fur Standard

Effizienz
Gebéudehiille

Bewertung

sehr energieeffizient

=
_=

wenig energieeffizient Q

2) Der solarthermisch gedeckte Bedarf ist bereits abgezogen

X
Q_

Q

Q

2 102/105

Q

38/20

259'607
99'325
64218

3780/0.70

A

Effizie;z

Gesamtenergie

Effizienz
Gebéudehiille

A

% % %
Vam Y am Y

Q-
Q

1) Eine Korrektur des Grenzwert P, ; erfolgt allenfalls bei Standard Wetterstationen, die einen minimalen Wert Ta_min < -8 °C vorweisen. Ein
Gesamtgrenzwert des Objekts ist nur ermittelbar fiir Mischnutzungen, die Gebaudekategorien I-1V betreffen.

3) Der solarthermisch gedeckte Bedarf sowie die gesamte Elekrizitatsproduktion sind bereits abgezogen

[Hinweis &?’tzliche Erléuterungen, Vorteile der mnen Variante, ...usw.]

A
R
Q_
Q

GlE

Gebdudeenergieausyf€is
der Kantone

2 2105/105

Q

38/20

238227
74786
67'068

3780/0.70

10(00K

0
0'000

Q_ 35'066
9
E;;zienz

Gesamtenergie

Gl A

Q
Q

A

'?4/4\

Q Beratungsbericht
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5% Ergebnisse: Kenndaten

Definition der Kenndaten nach Standard-Nutzungsdaten / aktuellen Nutzungsdaten:
Kenndaten Standard: Berechnung.mit Standard-Nutzungsdaten der Gebaudekategorie inklusiv dem benutzerdefiniertensthermisch wirksamen
Aussenluftvolumenstrom (Einfluss einer eventuellen Liiftung auf Qh,eff bériicksichtigt). Bei Mischnutzungen werdenie einzelnen Standard-

Nutzungsdaten flachengemittelt uber jede Zone berlicksichtigt.

GIE[ATK

Gebdudeenergieausyf€is
der Kantone

Kenndaten aktuell: Berechnung mit effektiven Nutzungsdaten (benutzerdefinierte Werte), zur Information. Nicht auf der Etikette dargestellt. Bei
Mischnutzungen werden die einzelnen benutzerdefinierten Nutzungsdaten flachengemittelt iber jede Zone beriicksichtigt.

[Hinweis 5: zuséatzliche Erlauterungen nach Bedarf, z. B. veranderte, aktuelle Nutzungsdaten ...]

5.1 Enetgietechnische Kenndaten des Ist-Zustands

Bewertung Effizienz
Gebdudehiile

sehr endgglesfiziem

wenig anergieffizient

~ Standard

Kenndaten
(basierend auf effektivem Heizwarmébedarf Qh,eff)

Effizienz Gebaudehiille: 82
Effizienz Gesamtenergie! 206
Netto gelieferte Energie pro Jahr

(basierend atfeffektivem Heizwarmebedarf Qh,eff)
Elektrizitat; 64'218
Heizung: 259'607
Warmwasser: 99'325
PV-Ertrag: -421
WKK-Ertrag: 0
C02-Aquivalente 49

Gemessener Energieverbrauct?pro Jahr
Elektrizitat:
Heizung/Warmwasser:

Aktuell

82 ¢=k\Wh/(m?a)
206 “KWh/(mZa)

64218  kWh/a
259'607 kWh/a
99'325 kWh/a
-810  kWh/a

0 kWh/a

49  kg/(mZa)

60'917  kWh/a
310220  kWhlas

Der gemessene Verbrauch kommt in der Regel dem effektiven Bedarf (unter aktueller Nutzung) am néchsten (und sollte sich im
Toléranzbereich von +/- 20 % bewegen). Die,Etikette basiert definitionsgemass auf demStandardwerten der Nutzungsdaten.

5.2 Energietechnische Kenndaten: Variante A

Bewertung Effizieng
Gabiiudehiia

ahr energiesafizien

J e
:

wenig anergieffizient

Standard

Kenndaten
(basierend auf effektivem Heizwarmebedarf Qh,eff)

Effizienz Gebaudehdille: 82
Effizienz Gesamtenergie: 123
Netto gelieferte Energie pro Jahr

(basierend auf effektivem Heizwarmebedarf Qh,eff)
Elektrizitat: 67'068
Heizung: 238'227
Warmwasser: 74'786
PV-Ertrag: -421
WKK-Ertrag: 0
CO02-Aquivalente 9

Die Etikette basiert definitionsgemé&ss,auf den Standardwerten der Nutzungsdatent

Aktuell

82 kWh/(mZa)
122 kWh/(ma)

67'068 kWh/a
238227 kWh/a
74786  kWhia

810 kWhid
0 _kWh/a
9 kg/(m’a)
Beratungsbericht

Seite 9 von 41







GlE

Gebdudeenergieausyf€is
der Kantone

62 Transmissionswar ve%ste
[Hinweis 6: Hinweise und Erlauterungefl des Experten] Q Q

6.1 Bei Standard Nu\@daten Q Q

24.6
24.5

Dach gegen Luzzeniult

93.2

98.3&

Q g s Q

q Boden gegen Luzssenlult §? ; ;
51.2 2
Enden gegen unbeheizte Raume

" 51.2 Q

NlErmebricken linear

Nand gegen Luzssenhat

()

WV
12,2
12.2

Surmrme der Einspaningen 0.0

Y 4

yi yi
1 ' T " T ' T ' T ' T ' T T " T ' T ' T '
& 0 10 A 3 40 5l Bl N i a1l 100 &

Q MWhiJah Q
B st-zustand [ variante & |

: Q Q Beratungsbericht
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;2 Ubersicht Endenergi 2
[Hinweis 7: Hinweise und Erlauterungefl des Experten] Q- Q-

7.1 Bei Standard Nut@daten: Q Q

Ist-Zustand

T v T N T v T v T v T N T v T v T v T N T v T v T v T v T v T
1] in 0 a0 120 140 160 210 240 270 300 330 360 340 420 450
MW h'Jahr

|- Heizung® [l Elettizist Lidung I Warmwassers [l Eekviztat [l 2 Photovotisik-Errag |

* Der soIeMsch gedeckte Bedarf ist bereits abgw & &

: Q Q Beratungsbericht
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82 Jahrliche Energieko tenz
[Hinweis 8: Hinweise und Erlauterungefl des Experten] Q- Q-

8.1 Bei Standard Nu\@daten: Q Q

Ist-Zustand

Wariante A

1] 3 G q 12 14 18 21 24 27 30 33 36 349 42 45 45
Tausend CHF pro Jahr
|- Heizung [ Elettiztat Litung [ Warmwasser [ Elekviztars [l Unterhat |

** Der somisch gedeckte Bedarf sowie die ges&lektrizitétsproduktion sind bereits ab@n &

: Q Q Beratungsbericht
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2 Minergie Systemern ueang

' ﬁm@. Joy:

System 1 System 2 System 3 System 4

Emeuerbare Ene&z. B. Warmepumpe!™, Fernwarmel?, IQ

Grundltftung zulassig, Warmeriickgewinnung (WRG) empfahler WRG-Pilicht?!

Photovoltai 40 % der méglichen Einspartingen oder PV-Anlage mit mind. 5 Wp p

@Ien EnergiebezugsfléciQ Q X

GEAK Gesamtenergie B X

V

W&rzeugung

Elektrizitat

[1] Fir Luft-Wasser-Warmepumpen ist fiir den Minergie-Nachwesis eine Vorlauftemperatur von maximal 35°C erforderlich.
[2] Zulassiger fossiler Anteil in der Fernwérme maximal 50 %
[3] Fiir System 4 gilt WRG-Pflicht

Fiir System @hen keine Anforderungen an die Elektrizité& & &

3 3 :) Beratungsbericht
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9; Variante A

Yol

System 1 System 2 System 3 System 4 System 5

Warmeerzeugung Emeuerbare Energien (z. B.-Warmepumpe!!l, Fernwarme!, Holz) v

Ling zulassig, Yvarmeru

e Photovoltaik 40 % der méglichen Einsp: en oder PV-Anlage mit mind. 5 Wp prom?
Btz i empf Energiebezugsflache @ Q— X
GEAK Gesamtenergie Q Q B Q X

Gesamtflache nach . : ) .
Modernisierung Die EBF darf nicht grosser sein als 150 % der EBF des Ist-Zustands. v

[1] Fiir Luft-Wasser-Warmepumpen ist firr den Minergie-Nachwesis eine Vorlauftemperatur von maximal 35°C erforderlich.
[2] Zulassiger fossiler Anteil in der Fernwérme maximal 50 %

[3] Fiir System’4 gilt WRG-Pflicht
Fir Systent™ hen keine Anforderungen an die Elektrizita

3 3 :) Beratungsbericht
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12 Forderbeitrage 2 2 2
[Hinweis 9: Bitte beachten Sie: sinn& Rundungen von Endsummen in diese%genden Kapiteln zur Wirtschaftlich@sind empfohlen,

da es sich um informative Betrageshandelf]
10.1 Variante A Q Q

10.1.1  Forderbeitrage
Keine Subventionen

Q Q Q Beratungsbericht
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117 Gesamtkosten der Massnahmen

[Alle Kosten in CHF] Variante A

Décher und Decken
Wande

Fenster und Tiiren
Bdden
Warmebriicken
Gebéaudehiille

o O] o ol ol ©

Heizung/Warmwasser 100'000
Liftang 0
Heizung, Warmwasser, Liiftung 100'000

Geréate und Installationen

Kleingerate und Elektronik

Beleuchtung

Weitere Verbraucher
Photovoltaik
Elektrizitat gesamt

o O O oo o

Vorbereitungs- und Anpassungsarbeiten

Planungskesten

Gebihren, Bewilligungen

Weiteres

ol o o ol o

Projektbezogene Kosten gesamt

Gesamtkosten der Massnahmen inkl: 100:000
projektbezogene Kosten

Total Forderbeitrage 0
Total Initial-Kosten 100'000

Der Beratungsbericht ersetzt keine Baufachperson, wie z. B. einen Bauphysiker oder einen Architekten, bei der Umsetzung.

[Hinweis: 10: Hinweise und Erlduterungen des Experten; z. B. Hinweis auf weitere Kosten bei Einbettung in Gesamtsanierung und Renovation
etc.]

Beratungsbericht
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12 Finanzierung der Massnahmen

Das GEAK Tool gibt eine gemischte, véreinfachte Betrachtung der wirtschaftlichen’ Aspekte nach Barwert-Methode aus: Energiekosten und
Unterhaltskosten werden dynamisch (d. h. bei Teuerung u. a. der Energiepreise, und Kalkulationszinssatz) iber einen.eingestellten Zeitraum
(Betrachtungsdauer in Jahren)betrachtet, wahrend Investitionskosten soWie Ersatzinvestitionen "statisch" gerechnetisind.

Die Energieeinsparung, und damit'der Ertrag der Energiekosteneinsparung, hiéngen von der Art der Nutzung ab. Dadurchwird folglich die
Wirtschaftlichkeit der Varianten beeinflusst. Es wird deshalb unterschieden in eine Betrachtung bei Standardnutzung, die sich auf einen
unbekannten kiinftigen Nutzer ausrichtet und eine Betrachtung bei aktueller Nutzung, die sich am gemessenen Verbrauch orientiert.

12.1 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Standardnutzung

[Alle Kosten in CHF] Variante A
Gesamtkostemder Massnahmen inkl. projektbezogene Kosten 100'000
Sumpie der Zusatzinvestitionen und Restwertgutschriften tber 25'000
Betrachfungsdauer*

Férderbeitrdge Uber Betrachtungsdauer 0
Gesamtkosten der Massnahmen iiber Betrachtungsdauer 125'000
Barwert der Energiekosteneinsparung tiber Betrachtungsdauer -264'596
Netto-Gesamtinvestition iiber Betrachtungsdauer -139'596

*Um Varianten vergleichen zu konien, muss die Entwicklung ber eine einheitliche Betrachtungsdauer (i. d. R. 25 Jahre)betrachtet werden.
Die anfallenden Massnahmeninvestitionen werden durch kiirzere Nutzungsdauer wiederholt, was als Zusatzinvestition bezeichnet wird (z. B.
der Gerateersatz nach 10 Jahren kostet liber 25 Jahre betrachtet nochmals 1.5 Mal so viel). Umgekehrt muss ein noch bestehender Restwert
am Ende des Betrachtungszeitraums, fir Massnahmen die eine langere Nutzungsdauer haben, abgezogen werden (z. B. Kosten einer
Fassade mit Nutzungsdauer 50 Jahre werden nach 25 Jahren zur Hélfte als Restwertgutschrift beriicksichtigt).

Zusatzinvestition und Restwertgutschrift missen fir die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einbezogen werden und ergeben so die
Gesamtinvestition tiber die Betrachtungsdauer.

[Alle€osten in CHF] Ist-Zustand Variante A
Barwert Unterhaltskosten iiber 0 0
Betrachtungsdauer

Barwert Kosten Total 1'260'975 1"121'379

(Gesamtkosten der Massnahmen (iber,
Betrachtungsdauer - Férderbeitrage +
Barwert Energiekosten + Barwert
Unterhaltskosten)

Kapitalwert als Differenz zu Ist- 0 139'596
Zustand

(Kalkulationszinssatz: 3.0 %. Allg. jahrliche Teuerung: 2.0 %. Jahrliche Energiepreis-Teuerung: 4.0 %. Betrachtungsdauer: 25 Jahre)

** Der «Barwert Kosten Total» beinhaltet beim Ist-Zustand nur den Barwert der Energiekosten und der Unterhaltskosten.
Ein positivep«Kapitalwert als Differenz zum Ist-Zustand» ist eine Einsparung.

[Hinweéis 11: Hinweise und Erlauterungen des Experten]
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Anhang A. GIg3sar und Erlauteruriggen zum GEAK

Energetische Gesamterfieuerung vs. Erneuerung in Etappen

Unter einer energetischen Gesamterneuerung wird i. d. R. die umfassende energetische Erneuerung eines Gebaudes verstanden. Sie
umfasst gewohnlich Eingriffe in den Bereichen Reduktion der Betriebsenergie, effiziente Bedarfsdeckung und Substitution von fossilen durch
erneuerbare Energietrager. Es werden massgebliche Verénderungen in zeitlich direkt aufeinanderfolgenden Bauschritten vorgenommen. Nach
der Erneuerung entspricht das Geb&ude in der Regel fast einem Neubau.

Werden einzelne Schritte der anzuvisierenden energetischen Gesamterneuerung in zeitlich deutlich getrennten Bauschritten durchgefihrt,
spricht man yon einer Etappierung oder ,Erneuerung in Etappen®.

Effizienz der Gebaudehiille, Effizienz der Gesamtenergie

Die Effizienz der Gebaudehiille bringt die Qualitatides Warmeschutzes zum Ausdruck, d. h."die Warmeddmmung von Wand, Dach und
Boden, aber auch die energetische Qualitat.der Fenster. Die Effizienz der Gebéaudehiille.ist die massgebliche Grosse zur Beurteilung der
Beheizung des Gebaudes. Sie basiert auf dent effektiven Heizwarmebedarf Qh,eff mit efféktivem Luftwechsel und gewahlter Reguliefung der
Heizung aber Standardnutzung/Belegung und ‘Standardtemperatur. (Nutzenergiebedarf)

Die Effizienz der Gesamtenergie setzt'sich aus dem Energiebedarf fir Heizung und Warmwasser sowie einem standardisierten Strombedarf
zusammen, wobei die verschiedenen Energietrager mit den nationalen EpérgiesGewichtungsfaktoren bewertet werdefi. Sie\basiert auf Qh,eff
unter Beriicksichtigung der gewdhlten Warmeerzeugung und Warmeverteiling/ Standardbedarf Warmwasser (SIA380/4),unter
Berlicksichtigung der gewahlten Erzeugung und Wérmeverteilung, Standard Strombedarf fiir Haushalt und Geratestrom* inkl. berlicksichtigter
Hilfsenergien flr Heizung und Warmwasser, gemass Wahl der Erzeugung und Verteilung. Generell: der Endenergiebedarf wird gewichtet mit
nationalen Energie-Gewichtungsfaktoren.

(* basiert auf Standardgeréaten und Installationen, Standardbeleuchtung, Standard Kleingeraten sowie Standardverbraucher)

Endenergiebedarf

Das ist,die Energiemenge, die fiir die Gebaudeheizung, Liftung und Warmwasserbereitung unter Berlicksichtigung des Heizwarmebedarfs
und der Verluste des Heizwarmesystems sowieder/Warmwasseraufbereitung aufgebrachtdyerden muss. Die Endenergie bezieht die fiir dén
Betrieb der Anlagentechnik (Pumpen, Regelung, usw.) benétigte Hilfsenergie (i. d. R. Strom) mitein und ist daher nach den benétigten
Energietragern zu differenzieren. Die Endefiergie.wird an der "Schnittstelle” Gebaudehiiilie,iibergeben und stellt die Energiemengédar,.die
det Verbraucher fir Heizung und Warmwasser bezahlt.

Heizwarmebedarf StandardQh,std und effektiv Qh,eff

Der Heizwarmebedarf ist die \Warme; die dem beheizten Raum wahrend giner Berechnungsperiode (Monat oder Jaht) zugefiihrt werden muss,
um den Sollwert der Raumtemperatur einzuhalten, bezogen auf die Energiebezugsflache (MJ/m2). Der Heizwérmebedarf/wird durch die
Bilanzierung von Warmeverlusten (Transmission und LGftung) und Warmegewinnen (solare und interne) ermittelt.

Der effektive Heizwarmebedarf Qh,eff entspricht dem Standardwert Qh,std nach SIA-380/1 mit einem veranderten flachenbezogenen
Aussenluft-Volumenstrom. Die Auswertung des GEAK® in der Energieetikette beruht auf Qh,eff.
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Luftwechsel und flachenbezogener Aussenluft-Volumenstrom

Unter Luftwechsel versteht man den‘luftaustausch in geschlossenen Rdumen. Mit der Luftwechselrate (1/h) wird angegeben, wie viele Male
pro Stunde das gesamte Raumluftvolumen ausgetauscht wird.

Der flachenbezogene Aussenluftvolumenstrom V'/AE in m3/(h.m?) bezeiehnet den Luftaustausch iiber die Gebaudehiille/bezogen auf die
Energiebezugsflache. Die angegebenen Werte in der SIA 380/1 beziehen sich auf einen bei Standard-Personenbelegung und Présenzzeit
hygienisch notwendigen, durchschnittlichen Aussenluftvolumenstrom bei Solltemperatur. Diese Werte berticksichtigen den durch
Abluftanlagen z. B. in Kiiche, Bad und WC verursachten Aussenluft-Volumenstrom. Im GEAK wird standardmassig ein thermisch wirksamer
Aussenluftvolumenstrom von 0.7 m¥/(h.m?) angewendet. Objekte mit einer kontrollierten Wohnungsliiftung haben viel tiefere Werte, undichte
Gebaude hdhere Werte. V'/AE fliesst in der Berechnung von Qh,eff ein.

Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn)

Die MUKEn sind ein Bauvorschriftenkatalog mit efiergetischen Anforderungen fir Neubauten’und Erneuerungen. Ziel der
Vorschriftensammlung ist es, die Harmonisierung'der Anforderungen in der Schweiz voranzutreiben. Den Kantonen steht es frei, einzelne
Module der MuKEn in ihre kantonalen Vorschriften zu ibernehmen. Die kontinuierliche Entwicklung des GEAKSs lehnt sich an die MuKEn an.

Nationalen Energie-Gewichtungsfaktoren

Die nationalen Energie-Gewichtungsfaktoren werden von der Energiedirektorenkonferenz (EnDK) und dem Bundesamt fiir ERergie (BFE)
gemeinsam festgelegt. Diese Faktoren beriicksichtigen die Energie, die erfofderlich ist, um die Energie zu gewinnen, uffizuwandeln, zu
raffinieren, zu lagern, zu transpertieren und zu verteilen, sowie alle Vorgange, die erforderlich sind, um die Energie dem Gebéude zuzufiihren,
welches sie verbraucht. Sie finden die aktuellen Faktoren auf der Homepage der Energiedirektorenkonferenz (www.endk.ch). Im GEAK niitzen
sie zur Gewichtung der gerechneten Endenergie fiir die jeweiligen angewendeten Energietrager.

Option Berichterstellung: Standard-Nutzungsdaten oder aktuelle Nutzungsdaten

Fir die Standard-Nutzungsdaten der energetischen und wirtschaftlichen Ergebnisse im Beratungsbericht werden die Standardwerte der
Nutzungsdaten fir Ist-Zustand sowie Varianten berlickSichtigt. Der Heizwarmebedarf beruht auf @h,eff mit Standard-Raumtemperatur, aber
unter Berucksichtigung der gewahlten Regulierung sowie des effektiven Luftwechsels. Insbesondere beim Warmwasser basieren diese auf
dem Standardbedarf nach SIA 380/1. Beim Stronibedarf wird ein Standardbedarf fir gewisse Eiptrage der gewahlten Geréte und
Installationen, Kleingeréte, Beleuchtung gesetzt.

Bei der Wahl aktuelle Nutzungsdaten werden erhdhte oder erniedrigte Raumtemperaturen mitbericksichtigt. Der Warmwasserbedarf
entspricht der uberschreibbaren Einstellung\Energiebedarf Warmwasser". Bei der Elektrizitat werden die in den verschiedenen Rubriken
(Gerate und Installationen, Kleingerate und Elektronik etc.) gemachten Eintrage berticksichtigt. Keinen Einfluss hat die Einstellung der
Belegungsdichte auf den Warmwasger- sowie Elektrizitdtsbedarf in der heutigen Pragrammfassung. Keinen Einfluss hat die Einstellung des
Elektrizitatsbedarfs nach SIA 380/1.

Standardnutzung nachSIA 380/1

Fur die Berechnung des Heizwarmebedarfes nach SIA 380/1 Qh, std bendtigt man mehrere Annahmen wie beispielsweise fir die
Raumtemperatur, die Personenflache, die Warmeabgabe pro Person, die Prasenzzeiten, den flachenbezogenen Aussenluft-Volumenstrom
u. a. Zur Vereinfachung definiert der SIA fiir diese Grossen Standardnutzungswerte, die sich je nach Gebaudekategorie unterscheiden.

U-Werte

Der Warmedurehgangskoeffizient U (friihere Bezeichnungyk-Wert*) gibt an, welcher Warmestrom (in"Watt) bei einer Temperaturdifferenz von
1K (z/B. bei Raumtemperatur 20 °C und Ausseptemperatur 19 °C) durch 1 m? eines Bauteiles fliesst. Der U-Wert gibt damit die energgtische
Qualitéteines Bauteils an. Je tiefer der U-Wert, desto energiesparender das Bauteil.

Beratungsbericht
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Anhang B. Grdhdlagendaten

B.1. Annahme Eneérgie- und Strompreise

B.1.1. Brennstoff-/[Fernwiarme-Preise in der Region respektive Strompreise gemass Tarifblatt des EWs

Heizwert Preis pro Einheit [Rp./kWh]

gewahlt: | Vorgabe: gewahlt: | Vorgabe:
Elektrizitat (HT) 1.00 | kWh/kWh 22.00 22.00 | Rp./kWh 22.00
Elektrizitat (MT) 1.00 | kWh/kWh 15.00 15.00 | Rp./kWh 15.00
Elektrizitat (NT), 1.00 | kWh/kWh 6:00 6.00 | Rp./kWh 6.00
Kohleprickets 7.80 7.80 | kWhikg 1.40 1.40 | CHF/kg 17,95
Erdgas 11.20 11.20 | kWh/m? 6.75 6.75 | Rp./kWh 6.75

Ho Ho
Biggas 11.20 11.20 | kWh/m? 6.75 6.75 | Rp./kWh 6.75
Ho Ho
Heizol 9.80 9.80 [“kWh/l 0.95 0.95 | CHFA 9.69
Fernwérme Anteil fossil < 25 % 1.00y] kWh/kWh 8.50 8.50 4 Rpy/kWh 8.50
Fernwarme Anteil fossil < 50 % (Kehrrichtwarme) 1°007| kWh/kWh 8.50 8.50 |"Rp./kWh 8.50
Fernwarme Anteil fossil < 75 % 1.00 | kWh/kWh 8.50 8.50 | Rp./kWh 8.50
Fernwarme Anteil fossil > 75 % 1.00 | kWh/kWh 8.50 8.50 | Rp./kWh 8.50
Holzpellets 5.00 5.00 | kWhlkg 0.40 0.40 | CHF/kg 8.00
Holzschnitzel 3.20 3.20 | kWhlkg 50.00 50.00 | CHF/Sm? 6.25
Stiickholz 5.50 5.50 | kWhikg 150.00 150.00 | CHF/Ster 5.45
Elektrizitat (Warmepumpe) 1.00 | kWh/kWh 12.00 12.00 | Rp./kWh 12.00
B.1.2."%Zinsen und Teuerung
Regionaler Faktor 1.0
Kalkulationszinssatz 3.0%
Allg. jahrliche Teuerung 2.0%
Jahrliche Energiepreis-Teuerung 4.0 %
Betrachtungsdauer 25 Jahre
Beratungsbericht
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Q)_Anhang D. D%i.ljierte Ergebniss Q_
N
Im Hauptteil des Berichts werdenim, Sinne guter Lesbarkeit nur zusamme, nde Ergebnisse wiedergegeben. Hiel detaillierte
Angaben zu den Ergebnisse Q Zwischenresultaten abgebildet.

D.1. Heizwarmebedarf

D.1.1. Standard Nutzung

Bezeichnung lst-Zustand  Variante A Einheit
Raumtemperatur mit Regelungszuschlag 20 20 °C

Therdeehulﬂaﬂhe & & 758396 258396 m? &
Gebaudehlizal 1.09 109 -
Dachgegen Aussenluft 37.42 3742 MJim2=
Deckagégen unbeheizle Raume Q Q 0 0
Dach/Decke gegen Erdreich 0 0 MJim3=a
egen benachbarten Raum 0 “a)
nd gegen Aussenluft 149.73 14973 Ji{m?a)
Q,_Wand gegen unbeheizle Raume 0 MJf(ma)
N Wand gegen Erdreich 0 0 MJim3a)
Wand gegen benachbarken Raum 0 0 MJima)
Boden gegen Aussenluft Q Q 1 Q 132 MJima)
i : 779 779 MJfma)
(
(

Boden gegen unbeheizie Raume m

Boden gegen Erdreich 0 0 MJim3a)
Boden gegen benachbarken Raum 0 0 MJima)
Fenster horizontal 0 0 MJfm?)
Fenster Siid 51.11 5111 MJi{m3a)
Fenster Sudost 0 0 MJim)

Fenster S& & & 0 0 MJf(m’a&
Fenster Ost 0 0 MJim?)
Fenster West 0 0 M
Ferﬁm Q Q 425 425 MQ
Fenster Nordost 0 0 MJim=a)
Ys’.!r Nordwest v* v* 0 {Wﬂa)
ster/Tire gegen benachbaren Raum 0 0 Ji(m?a)
Q,—Warmebrud«en linear Q Q 18.65 @ MJi(m?a)
Warmebriicken punktfrmig 0 0 MJim=a)
Total Transmissionswarmeverlust 3905 39051 MJim?a)
Spezifische Warmes peicherféhigke@ Q 1" 75.@1 7576 JI(mK)

Lafungswarm everlust 68.45 6845  MJim3=a)

Gesamtwarmeverlust 458.96 45896  MJAm*a)
Spezifischer Warmetransferkoefizient 3'623.85 362385 WK

Warmegewnn Eleklrizitat 70 70 MJfim?a)

Warmegewnn Personen 2759 2759 MJim?)

i 97 59 9759  MJi(m%a)

& & 0 0 MJI(m‘a&
79.95 7995  MJim3a)

Solarer Warmegewnn Sudost 0 0 MJMm
Solarer\Warmegewinn Sidwest 0 0 MJ
larer Warmegewnn Ost 0 MJf(m?a)
Q & & &
Beratungsbericht
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garer Warmegewinn West E E
Solarer Warmegewinn Nord Q_

Solarer Warmegewinn Nordost

Solarer Warmegewinn Nordwest
Solarer Warmegewnn total Q Q
Warmegewnn total

Warmegewinn/-verlusk-Verhalnis
Zeitkonstante

Parameter fir Ausnutzungsgrad
Ausnutzungsgrad fiir Warmegewinne
Genutzie Warmegewinne

Heim@rm&efkkﬁv & &
Heizwérmebe
Heizwarmebedarf Grenzwert
Heinedar{, Zielwert Q Q
Grobdimensionierung Norm-Heizlast (gem. SIA 384 201), effekliv
bedarf Heizung (Solarthermie mitNutungsWﬂEmk&ichﬁgn v*
energiebedarfHeizung (Solarthermie abgezogen)
Endenergiebedarf\Warmwasser (So
Hilfsenergie Warmwasser

Energiebedarf Elektrizitat Gerdte, Beleuchiung, weitere Verbraucher (ohne PY- und WKK-Eigenverbrauch)
EndenergiebedarfElektrizitat Gerate, Beleuchtung und Hilfsenergie (mit P\ und WKK Eigenverbrauch und Einspeisung)
Spezifische Heizlast{gem. SIA 380/1: 2016), effekliv

Hilfsenergie Heizung
Energiebedarf Warmwasser (Solarthermie mi ungsgrad 1 berlcksichtigh

Ie abgezogen)

K K K

aan

Gebdudeenergieausyf€is
der Kantone

0 0 zdf(mza)

38.12 12 Mfma)

0 0 M)

0 0 MJima)

1 18.Q1 18.07  MJi(m?a)

215,66 21566  MJfma)
212 212 -
91 91 h
7.04 704 -
076 076 -

163.86 16386 MJi(m%)

295.1 2951 MJf(nfaK
2951 2054  MJfma
106.88 10588 MUz
847 847 MQ
105.09 10500 kw
109.82 100.@@%}
109.62 10077 Whi(m?a)
0.45 KWh/(m?a)
42.02 64  kWhi(m)
42.0 3164 kWhi(m?a)
0.@ 108 kWhi(mea)

26.23 26.23  kWhi(m?a)
26.99 2819 kWhi{ma)
38.29 3829 Wim?

A

"Pqp
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R.Z. Aktuelle Nutzung 2 2 2
QLBezemhnung Q— Q Ist-Zustand VQ— Einheit
% Raumtemperaur mit Regelungszuschiag 20 0 °C

Thermische Gebaudehullfiache 2'583. 58396 m*
Gebaudehulizahl 1.08 100 -

Dach gegen Aussenluft 3742 3742 MJim3#=a)
Decke gegen unbeheizle Raume 0 0 MJim)
Dach/Decke gegen Erdreich 0 0 MJim3a)
Decke gegen benachbarken Raum 0 0 MJim?4)
Wand gegen Aussenluft 149.73 14973 MJim#a)
Wand gegen unbeheizle Raume 0 0 MJim)
Wand geg/‘@ch & & 0 0 MJI(m'A
Wand gegen benachbarten Raum 0 0 MJm34a)

Bodén gef@en Aussenluft Q Q 132 13.2 im
Boden n unbeheizie Raume 779 779 M
n gegen Erdreich 0 m?a)
Wegen benachbarten Raum v v 0 0 Ji(m?a)
Fenster horizontal 0 0 Ji(m?a)
QLFensler Sid Q' Q' 51.11 Q‘P MJfim?a)
™ Fenster Sudost 0 0 MJma)
Fenster Siidwest Q Q Q 0 MJim3a)
Fenster Ost 0 0 MJim2)
0

Fenster West 0 MJ/im3a)
Fenster Nord 425 425  MJi(m?a)
Fenster Nordost 0 0 MJ(m3a)
Fenster Nordwest 0 0 MJima)
Fenster/Tire gegen benachbarken Raum 0 0 MJima)
Warmebri linear 18.65 18.65 MJi(ma)
Wérmebr&nkﬁﬁrmg & & 0 0 MJI(m'A
Total Transmissionswarmeverlust 390 51 39051 MJim3=a)
Speafisohe Warmespeicherfahigkeit Luft Q Q 117576 117576 Jim?
Liftungswéarmeverlust 68.45 68.45  MJim

?@Mrmeveriust v. v. 458.96 458.9%@@&1}

ezifischer Warmetransferkoeffizient 362385 3'623 85 K
,_W’armegew‘nn Eleklrizitat 70 70 MJfim*a)
4 Warmegewinn Personen Q Q 2759 59 MJiim?%)
> Interne Warmegewinne 97,59 9759  MJi(m?a)
Solarer Warmegewinn horizontal Q Q Q 0 MJim3a)
Solarer Warmegewnn Sid 7995 7995  MJima)

(

(

(

Solarer Warmegewinn Siidost 0 0 MJim3a)
Solarer Warmegewinn Sidwest 0 0 MJim4)
Solarer Warmegewinn Ost 0 0 MJim)

& & & &
Q Q Q g
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garer Warmegewinn West E E
Solarer Warmegewinn Nord Q_

Solarer Warmegewinn Nordost

Solarer Warmegewinn Nordwest
Solarer Warmegewnn total Q Q
Warmegewnn total

Warmegewinn/-verlusk-Verhalnis
Zeitkonstante

Parameter fir Ausnutzungsgrad
Ausnutzungsgrad fiir Warmegewinne
Genutzie Warmegewinne

Heim@rm&efkkﬁv & &
Heizwérmebe
Heizwarmebedarf Grenzwert
Heinedar{, Zielwert Q Q
Grobdimensionierung Norm-Heizlast (gem. SIA 384 201), effekliv
bedarf Heizung (Solarthermie mitNutungsWﬂEmk&ichﬁgn v*
energiebedarfHeizung (Solarthermie abgezogen)
Endenergiebedarf\Warmwasser (So
Hilfsenergie Warmwasser

Energiebedarf Elektrizitat Gerdte, Beleuchiung, weitere Verbraucher (ohne PY- und WKK-Eigenverbrauch)
EndenergiebedarfElektrizitat Gerate, Beleuchtung und Hilfsenergie (mit P\ und WKK Eigenverbrauch und Einspeisung)
Spezifische Heizlast{gem. SIA 380/1: 2016), effekliv

Hilfsenergie Heizung
Energiebedarf Warmwasser (Solarthermie mi ungsgrad 1 berlcksichtigh

Ie abgezogen)

K K K

aan
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0 0 zdf(mza)

38.12 12 Mfma)

0 0 M)

0 0 MJima)

1 18.Q1 18.07  MJi(m?a)

215,66 21566  MJfma)
212 212 -
91 91 h
7.04 704 -
076 076 -

163.86 16386 MJi(m%)

295.1 2951 MJf(nfaK
2951 2054  MJfma
106.88 10588 MUz
847 847 MQ
105.09 10500 kw
109.82 100.@@%}
109.62 10077 Whi(m?a)
0.45 KWh/(m?a)
42.02 64  kWhi(m)
42.0 3164 kWhi(m?a)
0.@ 108 kWhi(mea)

26.23 26.23  kWhi(m?a)
26.82 28.03  kWhi{ma)
38.29 3829 Wim?

A

"Pqp
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m Ubersicht Endenergiz

D.21.

WE-1 &

WE-4 Hilfsenergie

Gerate Installationen

Tréh und Elektronik
LUftung

Beleuchtung

Weitere Verbraucher
Photovoltaik

Netto gelieferte Energie
nationaler Gewichtungsfaktor
P. E.-Fakfor gesamt
eneuerbarer P. E.-Anteil

THG-Emissi
Gewichtete Endenergie
Neleme P. E. gesamt
Y-erbare Energie
G-Emissionen

Kennzahl gew. Endenergie

oeffizient

Kennzahl P. E. gesamt
Kennzahl THG-Emissionen

eneuerbare P. E -Anteil

Standard Nutzung

i)
2
&
- £
@ o
£ 3 §
(] = T
KWh 358'932
KWh Q 2'208 0
KWh 0
KWh v 0

kWh 0
kWh Q 0

KWh 358032
- 1
- 124
% 0.70
ka/k\Wh & 0.295
KWh 358'32
KWh Q 445075
KWh 3116

Kg v 105'957
kWhQ 162

: 188
& .

% 0.70

G|E[A:
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D.2.1.1 Endenergie Is@and (Standard Nutzung) Q

Name

Gewichteter Gesamthedarf

Elektrizitat (MT)

Z:ktriznéa (Produktior)
[

0

21208

S

33013
15‘5?* 0
80 0

7
& o

0 0

Q 0 -421

64'218 -421
2 2
297 297
14.90 14.90
0.155 & 0.155 &
128'436 -842 6'525
190'728 -1'251 6

0.00 494
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WE-1
WE-1 Hilfsenergie
Gerate und Iifstallationen
KIeingera&eklmnik
Lufuing
Beleuch

tere Verbraucher

,_Phobvollaik

<~ Neto gelieferte Energie
nationaler Gewichtungsfaktor
P. E.-Fakfor gesamt
eneuerbarer P. E.-Anteil

THG-Emissions-Koeffizient

Gewichtete Endenergie
Netio gelieferte P. E. gesamt
enrneuer&ge
THQ&bnen
Kennzafhhgew. Endenergie
?ﬂm P.E. gesamt
Kennzahl THG-Emissionen
<~ eneuerbare P. E.-Anteil

Totd Hilfsenergie

[#%)
=

R.LZ Endenergie Variante A (Standard Nutzung)

QE-N

Holzpellets

3013

0
313013
05
1.22
83.00
0.036
156207
381'876
316'957
11268
66

162

83.00

Elektrizitat (Produktion)

Elektrizitat (M)

5'058

33013

15'884 &
3780 Q
9332

14.90
0195
134136

199192

29680 &
10362 Q
57
42
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O
@4

Gewichteter Gesam

. X
-421
421 Q-

2 Q
297

14.90
0.195

-842 289800
11251 579817,
-186 345A
65 Qs
0 3
v 245
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Name

WE-1

WE-1 Hilfsghergie
Geratgund Installationen
KIeQ und Eleklronik
liftung
Q,_Weilere Verbraucher
™ Photovaltak
Netto gelieferte Energie
nationaler Gewichtungsfaktor
P. E.-Fakfor gesamt

eneuerbarer P. E.-Anteil

THG-Emissions-Koeffizient

Gem’chh@j@e
Netio gelieferte PE. gesamt

en are Energie
THG-Emissionen
nnzahl gew. Endenergie
Q,_Kennzahl P E. gesamt
"  Kennzahl THG-Emissionen

eneuerbare P.E.-Anteil

R.Z. Aktuelle Nutzung

1-6.2.2.1 Endenergie Ist-Zu

Q

= Einheit

ki
kWh
kWh
kWh
kWh
kWwh

v

Aktuelle Nutzung)

@
(=4
@
£
-
g
[

Heizdl

[
=31
<2

2P
2

kwrQ- 0
h 0

%

kg/kWh

kWh
kWh
kWh

kWhim?

358'932
1

1.24
0.70
0.295
358'932
445'075

3116

A
“« o
ol

kan_ 168
kg 4

0.70

O

Elektrizitst (MT)

0
2'208
33'013

15'884

37,

9'33;2

E 0
Q 64'218

2

297
14.90
0.155
128'436
190'728

28'418

Elektrizitat (Produktion)

AL
%

G|E[A:
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Q

Gewichteter Gesamtbedarf

0 Q-
810

-810

14.90
0155

-1'620

368 75
125 15772
A 206
A Q 268
0 49
0.00 492

Q

K

v.
Q.
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Name

WE-1
WE-1 Hilfsenergie
Gerate und Iifstallationen
KIeingera&eklmnik
Lufuing
Beleuch

tere Verbraucher

,_Phobvollaik

<~ Neto gelieferte Energie
nationaler Gewichtungsfaktor
P. E.-Fakfor gesamt
eneuerbarer P. E.-Anteil

THG-Emissions-Koeffizient

Gewichtete Endenergie
Netio gelieferte P. E. gesamt
enrneuer&ge
THQ&bnen
Kennzafhhgew. Endenergie
Ymm P E. gesamt
Kennzahl THG-Emissionen

eneuerbare P.E.-Anteil

Q

Totd Hilfsenergie

kWh 5'058

[#%)
=

R.Z.Z Endenergie Variante A (AEtueIIe Nutzung)
Q &

Holzpellets

3013

0
313013
05
1.22
83.00
0.036
156207
381'876
316'957
11268
66

162

83.00

5
=
=
B2
= £
e =
N N
= =
S K
L L
0
5'058
33013 &
15'884

3780 Q
933

14.90
0195
134136

199192

29680 &
10362 Q

57

42
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%T Gerate, Beleuchtung, PV etc.

D.3.1. Standard Nutzung

Q

Bedarf Hochtarif (mit Belegungsfaktor)

Bezeichnung
Faktoren

Belegungsfaktor

Gerate und Installationen

Lifung

Kleingeréte und Elekironik

Behlebse&lgen und Gerate &
Beleuchtung

Weilere Werbraucher Q
Bedarf Total

Yﬂg Mitteltarif (mit Belegungsfaktor) v.
rate und Installationen

Lufung

Kleingeréte und Elekironik Q-
Betriebseinrichtungen und Gerate

Beleuchtung Q

Weilere Verbraucher

Bedarf Total

Bedarf Niedertarif (mit Belegungsfaktor)

Gerateund Installationen

Liftung

Kleingerale upd Elektranik
Bekiebse&lgen und Gerite
Beleuchiung

Weitére \[8rbraucher

Beda |

| (mit Belegungsfaktor)
darf Elekfrizitat Total E
Bedarf Gas

PV-Eigenverbrauch Q
PV-SolarstromborseMEy
Total Q

A
%4

QZusIand

2 33013

< ! 3780

15'884

0

Q 9332
0

62'010

0
0

AL
0
0

0

E 62'010

0

-162

-259
Q 61'589

GE|A
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Variante A Q Einheit

1.05

kWhia
kWhia
kWh/

Whia

33013 2 kWh/a

37 kWhia
15'8 kWhia

0 kWh/a
@ 2 kWhia
0 kWhia

62'010 kWh/a

62'010 kWhia
kWhia

-1 kWh/a

9 kWhia

Q@ d kWhia

K
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Gerate und Installationen

Laftung

Kleingerdte und Elekironik
Befriebseinrichtungen und Gerate

Beleuchtung
Weitere V&ner
BedarfTotal

Bedarf Mitteltarif (mit Belegungsfaktor)

Gerate und Installationen

ilngeréb und Elekironik

< ’ Befriebseinrichtungen und Gerate

Beleuchfu
~ m

Weilere Verbraucher
Q BedarfTotal
Bedarf Niedertarif (mit Belegungsfa

Gerateund Installationen

Lifung

Kleingerale und Elekironik
Betriebseinrichtungen und Geriate

Beleuchtung

Weitere V&Er
Bedarf Total

Total (mit'Belegungsfaktor)

BedarfElekfrizitat Total
as
-Eigenverbrauch

< > PV-SolarstromborsekEV

Total
e

&.2. Aktuelle Nutzung
QLBezelchnung Q—
"  Faktoren

Q Belegungsfakior

Bedarf Hochtarif (mit Belegungsfakto

013
3780
15'884
0
9332
0
62'010

Variante A

[ T s T o T s T o T s N o ]

33013
3780
15'884

62'010
0
-162
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-6 kWh/a
612 kWh/a

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWhia
kWh/

Whia
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w Wirtschaftlichkeit 2

D.4.1.

Standard Nutzung

Q

Gesamtkosten der Massnahmen (ber Befrachtungszeitraum
Unterhaltskosten

Barwert Unterhaltskosten

Heizung

Jahrliche @sbn &
Barwert Energiekosten
Gesamtkosten der Massnahmen

sien der Massnahmen dber Betrachtungszeitraul

Bezeichnung Ist-Zustand

Gebéudehiille

Gesamtkosten der Massnahmen

AL
%

Gesa
nterhaltskosten
it Unterhalskosten v* v*
rmwasser
Jahrliche Energiekosken Q- Q-
Barwert Energiekosten

Gesamtkosten der Massnahmen Q

Gesamtkosten der Massnahmen Uber chiungszeitraum
Unterhaltskosten

Barwert Unterhaltskosten

Elektrizitit

Q

Jahrliche Energiekosken
Barwert Energiekosten

Barwert Solarstrom barsenerirag
Ges@bn derMassnahmen Q
Gesamikosten der Massnahmen iiber Betrachtungszeitrau
Unterhaltskosten

Unterhaltskosten v*
Luftung
Jahrliche teuerungsgewichtets Energiekos%
Barwert Energiekoslen
Gesamtkosten der Massnahmen Q
Gesamtkosten der Massnahmen Uber chiungszeitraum

Unterhaltskosten
Barwert Unterhaltskosten
Projektbezogene Kosten

Vorbereitungs- und Anpassungsarbeien
Planungskosten

o o o O

25'316
719'366
0

0
0
0

979
278'333

[ e T ]

8'699
247175

o o o o o o

A
Var Einheit
0 CHF
0 CHF
0 CHF/a
0 CHF
19'432 CH&
562'165 CHF
100°000 F
125'000 HF
0 CHF/a
0 v CHF
CHF/a
180'9; CHF
Q 0 CHF
0 CHF
0 CHF/a
0 CHF
8'600 CHF/a
247175 CHF
0 CH&
0 CHF
0 F
0 HF
0 CHF/a
0 CHF
CHF/a
16" CHF
Q 0 CHF
0 CHF
0 CHF/a
0 CHF
CHF
0 CHF&
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gbuhren. Bewilligungen E E 0 0 E CHF

Weiteres 0 CHF
Forderbeitrage
Gebaudesanierung mitEinzelmassi 0 0 CHF
Q Gebaudesanierung mit Einzelmasmber Befrachtungsdauer Q 0 Q 0 CHF
Gebaudetechnk 0 0 CHF
Gebaudetechnik Gber Betrachtungsdauer 0 0 CHF
Farderprogramme 0 0 CHF
Farderprogramme lber Befrachtungsdauer 0 0 CHF
TotalInitial-Kosten
Gesamtkoste der Massnahmen 0 100°000 CH
Projekibe&osten & & 0 0 F
6 f 0 0 CHF
i Q Q 0 100'000 QF
Total iiber Betrachtungsdauer

W Energiekosten Y‘ v* 12601975 996'379 v* CHF
amtkosten der Massnahmen iiber Betrachfungszeitraum 0 125’ CHF
Projekibezogene Kosten Q- 0 CHF
Farderbeitrage iber Betrachtungsdauer 0 CHF
Barwert Unterhaltskosten 0 0 CHF
Barwert Kosten Total Q Q 1260975 QTBTQ CHF
Differenz

Kapitalwert als Differenz zu Ist-Zustand 0 130'596 CHF

(Kalkulationszinssatz: 3.0 %. Allg. jahrliche Teuerung: 2.0 %. Jahrliche Energiepreis-Teuerung: 4.0 %. Betrachtungsdauer: 25 Jahre)

Q Q Q Beratungsbericht

Seite 34 von 41




% Aktuelle Nutzung
QLBezelchnung

"  Gebéudehiille
Gesamtkosten der Massnahmen Q Q
Gesamtkosten der Massnahmen dber chtungszeitraum
Unterhaltskosten

Barwert Unterhaltskosten
Heizung

Jahrliche Energiekosten
Barwert Energiekosten

derMassnahmen
Gesamtkosten
Unterhaltskosten
Ba nterhaltskosten
Warmwasser

rliche Energiekosten
Barwert Energiekosten
Gesamtkosten der Massnahmen
Unlterhaltskosten

Barwert Unterhaltskosten
Elektrizitat

Jahrliche Energiekosten

Barwert Energiekosten

Jahrlicher Solarsirombérsenerirag
Barwert Solarstrombadrsenertrag

Unterhaltskosten
Ba nterhaltskosten
Liiftung

rliche teuerungsgewichiele Energiekostkn
Barwert Energiekosten
QLGesamIkosbn derMassnahmen
™ Gesamtkosten der Massnahmen iber Betrach
Unterhaltskosten

Barwert Unterhaltskosten
Projektbezogene Kosten

Vorbereitungs- und Anpassungsarbeien
Planungskosten

X~ X~
Q.

Q Ist-Zustand

assnahmen iiber Betrachtungszeifraum &

4 4
N N

~ Gesamtkosten der Massnahmen dber Betrachtungszeitraum E

Q

Gesamﬂ(m assnahmen & &
Gesamtkosten assnahmen uber Befrachtungszeitraum

K K

X~ X~

Q

o o o o

25'318
719'356
0

0

0

0

979
278'333
0

0

0

0

8'600
247175

o o o o o o

567
16'11

[ R e Y e Y s R

aan

Gebdudeenergieausyf€is
der Kantone

Variante A Qanhelt

Q 0 CHF

0 CHF

0 CHF/a

0 CHF

19'432 CHF/a

562165 CHF
100°000 C

125'000 CHF

0 CHFfa
0 HF
6'367 Q CHFfa

1 CHF

CHF

CHF

Q 0 CHFa
0 CHF

800 CHFa

247175 CHF

CHF/a

o o o o o o
(o g ]
j_n

567 Q CHF/a
16441 CHF

CHF
CHF

0 CHF/a
0 CHF

CHF
CHF

K
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gbuhren. Bewilligungen E E 0 0 E CHF

Weiteres 0 CHF
Forderbeitrage
Gebaudesanierung mitEinzelmassi 0 0 CHF
Q Gebaudesanierung mit Einzelmasmber Befrachtungsdauer Q 0 Q 0 CHF
Gebaudetechnk 0 0 CHF
Gebaudetechnik Gber Betrachtungsdauer 0 0 CHF
Farderprogramme 0 0 CHF
Farderprogramme lber Befrachtungsdauer 0 0 CHF
TotalInitial-Kosten
Gesamtkoste der Massnahmen 0 100°000 CH
Projekibe&osten & & 0 0 F
6 f 0 0 CHF
i Q Q 0 100'000 QF
Total iiber Betrachtungsdauer

W Energiekosten Y‘ v* 12601975 996'379 v* CHF
amtkosten der Massnahmen iiber Betrachfungszeitraum 0 125’ CHF
Projekibezogene Kosten Q- 0 CHF
Farderbeitrage iber Betrachtungsdauer 0 CHF
Barwert Unterhaltskosten 0 0 CHF
Barwert Kosten Total Q Q 1260975 QTBTQ CHF
Differenz

Kapitalwert als Differenz zu Ist-Zustand 0 130'596 CHF

(Kalkulationszinssatz: 3.0 %. Allg. jahrliche Teuerung: 2.0 %. Jahrliche Energiepreis-Teuerung: 4.0 %. Betrachtungsdauer: 25 Jahre)
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Gebdudeenergieausyf€is
der Kantone

Anhang F. Detdillierte Gebaude- Haustechnikdaten

F.1. Gebaudehille=Berechnung des Heizwdrmebedarfs

Im Folgenden sind die energierelevanten spezifischen Gebdudedaten aufgelistet, welche in die Berechnung des Ist-Zustarides sowie der
Erneuerungsvarianten eingesetzt wurden. (Fensterabzug wird in dieser Aufstellung nicht berticksichtigt)

F.1.1. Déacher und Decken

F.1.1.1 Ist-Zustand

Kirzel Erfasste Daten

Da-1 Anzahl 1, Ausrichtung Horiz, Bezeichnung: Flagshdach Beton mit Dammung 6 cm (U-Wert 0.50), Flaghe: 590.9m? Typ: Flachdach/Terrasse,
Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a, U-Wept 0.500 W/im?K), innerhalb Ath

F.1.2. "Wande

Fd.2.1 Ist-Zustand

Kuarzel Erfasste Daten

Aw-1 Anzaht 1, Ausrichtung“N, Bezeichnung: Backsteinmauerwerkca. 30 cm ohne,Dammung, b-Fakior 1.0, Flache: 5906 m?, Typ: Augsenwand,
Unterhaltskostens0.00 CHF /fa, U-Wert 1.05W/(m2K), innerhalb Ath

Aw-2 Anzahl 1, Ausrichiubg S, Bezeichnung Backsteinmauerwerk cat30 em ahne Dammung, b-Faktor 1.0, Flache 583 Zm* Tya Aussenwand,
Unterhaltskostem000 CHF /a, U-Wert 1.05W/(m?*K), innerhalb Ath

Pw-3 Anzahl 1, Ausrichtung: O, Bezeichnung: Backsteinmauerwerk ca. 30 cm ohne Dammung, b-Faktor 1.0, Flache 1691 m?, Typ: Aussenwand,
Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a, U-Wert 1.05W/{m2K), innerhalb Ath

Aw-4 Anzahl 1, Ausrichtung W, Bezeichnung Backsleinmauerwerk ca. 30 cm chne Dammung, b-Faklor 1.0, Flache: 169.1 m? Typ: Aussenwand,

Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a, U-Wert 1. 05W/(m?K), innerhalb Ath

F.1.3. Fenster und Tiiren

F.1.3.1‘lst=Zustand

Kirzeél Erfasste Daten

Fe-1 Anzahl 48, Ausrichtung: N, Bezeichnung Warmeschutzverglasung alt Holz, b-Faktor 1 0 Eingebautin: Aw-1, Flache 2.5 m? Glasanteil 0 755g-
Wert 0.65, Typ: Fenster, Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a, U-Wert 1.90W/{m?K), Verschatiung 0.97, innerhalb Ath

Fe? Anzaht 9, Ausrichtung N, Bezeichfiing: Warmeschutzverglasung alt, Holz, b-Fakior 4 UEingebautin: Aw-1, Flache: 4.1 m? Glasantil 0.75; g-
Wert 0.65, Typ: Fenster, Unterhaltskosten: 0.00 CHFfa, U-Wert 1.90 Wi{m?K), Vergchatiung 0.97, innerhalb Ath

Fe-3 Anzaht 3, Ausrichtup@ My Bezeichnung: Warmeschutzverglasung alt Holz! b-Fakfor: 1.0, Eingebautin: Aw-1, Flache: 1.5 m? /Glaganteit 0.75, g-
Wert 0.65, Typ: Fenster, Unferhaltskosten: 0.00 CHF/a, U-Wert 1.90 Wi{m?2K), Verschattung 0.97, innerhalb Ath

Fe-4 Anzahl 3, Ausrichtung: Ny Bezeichnung Warmeschutzverglasung alt, Metall, B:Faklor: 1.0, Eingebautin: Aw-1, Flache: 4.1m? Glasanteil 0.75, g-
Wert 0.65, Typ- Tar, Unterhallskosten: 0.00 CHF/a, U-Wert 2 35/Wf(m?3K), Verschatiung: 0.75, innerhalb Ath

Fe-5 Anzahl 36, Absrichiung S, Bezeichnung: Warmeschutzverglasung'alt Holz, b-Fakfor 1.0, Eingebautin: Aw-2, Flache 35 m?# Glasanteil 0.75, g-
Wert 0.65, Typ: Fenster, Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a, U-Wert 1. 90W/(m?K), Verschattung: 0.82, innerhalb Ath

Fe-6 Anzahl 24, Ausrichtung: 8, Bezeichnung: Warmeschutzverglasung alt, Holz, b-Faktor 1.0, Eingebautin: Aw-2, Flache:5.1 m? Glasanteil 0.75, g-

Wert 0.65, Typ: Fenster, Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a, U-Wert 1.90W/(m?K), Verschatfung 0.52, innerhalb Ath

F.1.4. Bodden

F.1.4.1 Ist-Zustand

Kirzel Erfasste Daten

Bo-2 Anzahl 1, Bezeichnung Ersatzflaché Treppenhaus, b-Faktor 1.0, Flache 417 m?, TypsGegAussen, Unterhaltskosten: 0 00 CHF/a, U-Wert/2 50
Wim=K), innerhalb Ath

Bx-1 Anzahl 1, Bezeichnung: Betonplatte, -décke mitDammung 1 cm (1.50), b-Faktor 0.80, Flache: 549.2m? Typ: GegUnbeh. (K. teilw. im Erdreich),

Unterhaltskosten: 0.00 CHF famll-Wert 1 40W/(m?*K), innerhal Ath
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Eq .5. Lineare Warmebriicken E Q Q
.1.5.1 Ist-Zustand Q- Q' Q-

Kirzel
BA-1

DR-1

DR-2

FB-1

FL-A
FS-1 &
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Erfasste Da
Anzahl 1, ng Balkondurchbetoniert b-Faktor 1.0, La . Psi-Wert 0.70 WiimK), Typ Decke/Wand, “Wn altskosten: 0.00
CHF/a

Anzahl 1, Bezeichnung: Dachrand (ohne Viardach), b-Faktor: 1.0, Lange: 103 m, Psi-Wert 0.10 W/(mK), Typ: Decke/Wand, Unterhaltskosten: 0.00
CHFfa

Anzaht 1, Bezeichnung: Dachrand mitVordach (Balkon S), b-Faktor-1.0, Lange: 30m, Psi-Wert 0.10W/{mK), Typ: Decke/Wand, Unterhaltskosten:
0.00 CHF/a

Anzahl 1, Bezeichnung: Fensterbrustung, b-Faktor: 1.0, Lange: 280 m, Psi-Wert 0 10W/(mK), Typ: Decke/Wand, Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a
Anzaht 1, Bezeichnung: Fensterleibung, b-Faktor 1.0, Lange: 439 m, Psi-Wert 0.10 W/mK), Typ: Decke/Wand, Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a

Anzahl 1, Bezeichnung: Fenstersturz (o ), b-Faklor 1.0, Lange:28m, Psi-Wert 0.10 . Typ: Decke/Wand, Unterhaltskosten: 0.00 &
CHF/a

Anzahl 1, Bezeichnung Fensterstufz mitRolladen, b-Faktor 1.0, Lange 253 m, Psi-Wert 0,0 W/imK), Typ Decke/Wand, UmerhaIBkossQZ
CHF/a

Anzahl 1, Bezeichnung: Kellerwand, b-Faklor: 1.0, Lange: 190 m, Psi-Wert 0.00W/(mK), Typ: Boden/Kellerwand, Unterhaltskosten: 0.00 CHF fa

Anzaht 1. Bezeichnung: Ge?tkel, b-Fakior 1.0, Lange 132m, PsiWen?QmK), Typ: Decke/Wand, Unterhaliskosten: VWa

Q Q Q Beratungsbericht
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F.2. Gebaudetechnik

F.2.1. Wa&rmeerzeuger

F.2.1.1 Ist-Zustand

Kirzel Erfasste Daten

WE-1 Anzaht 1, Aufstellort Ausserhalb thermischer Gebaudehiille, Baujahr 1990, Bezeichnung: Olheizung, Energietrager. Heizol, Nutzungsgrad Heizung
0.78, Nutzungsgrad Warmwasser. 0.64, Speicher. Kombispeicher, Speicher Volumen: 3'000 Liter, Stromprodukion Warmekraftkopplung: 0.00 kWh/a,
Uberdimensionierung 1, Versorgie Verteilsystere: H+ WW (ganzjahrig), Zustand: Gut

F.2.1.2 Variante A

Kirzel Erfasste Daten

WE-1 Anzahl 1, Aufstellort Ausserhalb thermischer Gebaudehiille, Baujahr 2022, Bezeichnung: Pellets, Energietrager Holzpellets, Nutzungsgrad
Heizung 0 85, Nutzungsgrad Warmavasser 0 85, Speicher Kombispeicher, Speicher Volumen 3'000 Liter, Strom produkion Warm ekraftkoppling
0.00 kWhfa, Uberdimensionierungtd, Mersorgke Verteilsysteme: H + WW (ganzjahrig), Zustand: Gut, Massnahmendeis: { ModernisierungSart
Neubau; Preis {gewahlf): 100'000 CHF\Berechnungsgrundlage: Pauschal {pro Stiick); Unterhaltskosten: 0.00 %/a; Nutzungsdauer. 20 Jahre;
Zuschlagsfaktor- 1.0}

F.2.2. Versorgter Bereich Heizung

F.2.2.1 Ist-Zustand

Kiirzel Erfasste Datgn

HE-1 Anzahl 1, Art d8sWarmeabgabe: Radiatoren, Bezeichnung: Raumheizuhg, Dammdicke: 2.0cm, Flache: 2'364m? Hydraligcher Abgleich:
unbekannt Lage der horizontalen Verteilleitungen: Ausserhalb thermischer Gebaudehile, Typ:zentral, Verteilleitungen gedammt ja,
VorlaufiRiicklauf 55/40 °C, Warmeleitfahigkeit Dammung 0. 04 W/(mK), WE-1 Deckungsgrad: 100 %, WE-2 Deckungsgrad 0.00 %, WE-3
Deckungsgrad 0 00 %, WE-4 Deckungsgrad 0 00 %, WE-5 Deckungsgrad 0 00%

F.2.3. Versorgter Bereich Warmwasser

F.2.3.1 Ist-Zustand

Karzel Erfasste Daten

WW-4 Anzahl 1, Bezeichnung: Brauchwasmwasser, Dammdicke: 2.0 cm, Flache: 2'364 m?, Lage der horizontalen Verteilleitungen: Ausserhalb thermfischer
Gebaudehulle, Typ: zenfral, Verteillgitngen gedammt ja, Warmeleitfahigkeit Dammungh0.04 Wi(mK), Warmhaltung: Zirkulation, WE-1
Deckungsgrad: 100 %, WE-2 Deckungsgrad: 0.00 %, WE-3 Deckungsgrad: 0.00 %, WE-4 Deckungsgrad: 0.00 %, WE-5 Deckungsgrad: 0.00 %

F2.4. Verbrauchsdaten HWW

F.2.4.1 Ist-Zustand

Erfasste Daten
Anzaht 1, Energietrager Heizdl, ®4ahresverbrauch: 310°220, Einheit kWh, Anteil Heizung 75/%, Antell Warmwasser. 25 %
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F.2.5. Gerite und Installationen

F.2.5.1 Ist-Zustand

Kiirzel Erfasste Date

GE-1 Anzahl 24, Bézeichnung: Kuhlschrank > 160 |, mit Tiefkuhifach, Gerat Kithischrank > 160 |, mit Tiefkuhifach, Qualitat Standard, Tarifanteil (HT-MT-
NT)- 0-100-0 %, Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a, Verbrauch proJahr 250 kWh/a

GE-2 Anzahl 24, Bezeichnung Geschirrspiler (ohne Warmwasseranschluss), Gerat Geschirrspiler (ohne Warmwasseranschluss), Qualitat Standard,
Tarifanteil (HT-MT-NT). 0-100-0 %, Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a, Verbrauch pro Jahr. 350 kWh/a

GE-3 Anzaht 24, Bezeichnung: Elektro-Kochherd, Gerat Elektro-Kochherd, Qualitat Standard, Tarifanteil (HT-MT-NT): 0-100-0 %, Unterhaltskosten: 0.00
CHF/a, Verbrauch pro Jahr- 100 kWh/a

GE-4 Anzahl 24, Bezeichnung Elekiro-Backofen, Gerat Elekiro-Backofen, Qualitat Standard, Tarifanteil (HT-MT-NT) 0-100-0 %, Unterhaltskosten: 0.00
CHF/a, Verbrauch pro Jahr: 50 kWh/a

GE-5 Anzaht 24, Bezeichnung Dampfabzug Abluft Gerdt Dampfabzug Abluft, Qualitat Standard, Farifanteil (HT-MT-NT): 0-100-0 %, Unterhaltskosten;
0.00CHF/a, Verbrauch proJahr 75 kWhH/a

GE-6 Anzahl 24, Bezeichnung: Bad/WC-Abluft, Gerat Bad/WC-Abluft Qualitat Standard, Tagifanteil (HT-MT-NT): 0-100-0 %, Unterhaltskosten: 0.00
CHF/a, Verbrauch pro Jahr 75 kWh/a

GE7 Anzahl 1, Bezeichnung: Wéschefrocknung, Gerat Waschetrocknung, Qualitat Standard, Tagifanteil (HT-MT-NT): 0-100-0%, Unterhaltskosten: 00
CHF/a, Verbrauch pro Jahr. 350 kWh/a

GE-8 Anzaht 1, Bezeichnung: Wasehiaschine (ohne Warmwasseranschluss), Gerat Wasghmaschine (ohne Warmwasseranschluss), Qualitak Standard,

Tarifanteil (HT-MT-NT): 0-100-0%, Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a, Verbrauch pro Jahg 350 kWh/a

F.2.6. Kleingerate und Elektronik

F.2.6.1 Ist-Zustand

Kirzel Erfasste Daten
KE-1 Anzahl 1, Ausbaugrad Standard, Bezeichnung: TV, Radio, PC etc., Flache 1'891 m? Tarifanteil (HT-MT-NT): 0-100-0 %, Unferhaltskosten: 0.00
CHFfa

F.2.7. Beleuchtung

F.2.7.1 Ist-Zustand

Kirzel Erfasste Daten

BL-1 Anzahl 1, Ausbaugrad: Standard, Bezgithnung: Energiesparlampen, Flache: 1702 m2£Qualitat 25-75 % Eff-Leuchlen, Tarifanteil (HT-MT-MT). 04
100-0 %, Unterhaltskosten: 0.00 CHR@&

BL-2 Anzahl 1, Ausbaugrad: Standard, Bezeichnung: Energiesparlampen, Flache: 189 m? Qualitat 25-75 % Eff-Leuchten, Tarifanteil (HT-MT-NT): 0-100-

0%, Unterhaltskosten: 0.00CHF &

F.2.8. Elektrizitatsproduktion mittels Photovoltaik

F.2.8.1 Ist-Zustand

Kirzel Erfasste Dalen

PH-1 Anteil Solarstromborse/KEV: 80 %, Anzahl 1, Bezeichnung PV-Anlage, Jahresertrag 810 kWh, Sclarstrombérsenpreis®EV: 0.00 Rp./kWh,
Unterhaltskosten: 0.00 CHF/a, Details zum Ertrag: { Ausrichiung SW,. Leistung: 1.0 kKWp, Sonnenscheinim Winter: gelegentlich Nebel, Verschatiung:
keine}

F.2.9. Durchschnittlicher Verbrauch pro Jahr

F.2.9.1 Ist-Zustand

Erfasste Daten

@ Jakiresyerbrauch: 60917 kWh/a, @ Photovoltaik-Ertrag: @kWh/a, Anzahl 1, Bezeichnung: Haushaltsstrom & Hilfsstrom, Gas: Nein, Tarifanteil (HT-MT-NT): 0-100:0 %,
Untethaltskosten: 0.00 CHF /a

@ Jahresverbrauch: 14740 kWh/a, @ Photovoltaik-Ertrag: 0 kWh/a, Anzahl 1, Bezeichnung: Kochen&Backen, Gas:Ja, Tarifanteil (HT-MT-NT): 0-100-0 %,
Wnterhaltskosten: 0.00 CHFfa
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